
TRANSMITTÂNCIA ENVIDRAÇAMENTO

Transmissão
Uw ≥ 0,6  (W/m2K)
Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Máximo envidraçamento: 64 mm
Envidraçamento mínimo:  4 mm

CATEGORIAS EM BANCO DE ENSAIOS
Proteção contra agentes atmosféricos

Permeabilidade ao ar (UNE-EN 12152): Classe AE
Estanquidade à água (UNE-EN 12154): Classe RE1350
Resistência ao vento (UNE-EN 13116): APTO (Carga de desenho 2000 Pa - Carga de seguridade 3000 Pa)

Ensaio de referência 3,00 x 3,50 m

SECÇÕES VISTA 
INTERIOR

Montante 52 mm 
Travessa 52 mm

ESPESSURA 
PERFILARIA

Montante 2,1 y 3 mm 
Travessa 2,1 mm

DIMENSÕES 
MÁXIMAS

Proyectante
Largura máx. (L) = 2500 mm
Altura máx. (H) = 1800 mm
Largura mín. (L) = 550 mm
Altura mín. (H) = 550 mm
Oscilobatiente / Batente Oculta
Largura máx. (L) = 1400 mm
Altura máx. (H) = 1900 mm
Largura mín. (L) = 500 mm
Altura mín. (H) = 600 mm

PESO MÁXIMO / 
FOLHA

Proyectante horizontal oculta
180 Kg
Proyectante paralela oculta
200 Kg
Oscilobatiente / Batente Oculta
100 Kg
Fijos
750 Kg

Consulte o peso e as dimensões máximas para o resto das tipologias.

ACABAMENTOS
Lacado colores 
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco

Anodizado
Según sello Ewwa Euras 
Standard Classe 15
Posililidad Classe 20 y 25

EXTRUSÃO DE TODAS AS LIGAS DA SÉRIE

6063 T-6

ROTURA DE PONTE TÉRMICA

Perfiles de PVC apilables de 6,12 o 30 mm

JUNTAS

Juntas EPDM, gomas seccionables o ángulo 
vulcanizado total

CAPAS

Elíptica: 85 mm de profundidade
Em H: 34 mm de profundidade
Rectangulares: 14, 19, 100 e 145 mm de 
profundidade
Piramidal: 155 mm de profundidade

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Batente horizontal oculta
Proyectante paralela oculta
Oscilo-batiente / Praticable oculta

FACHADA TP 52 RPT

Certificação CWCT britânica 


