A FACHADA TPV 52 RPT

CORTIZO

EFICIENCIA ENERGETICA

ENVIDRACAMENTO

Transmissao
Uw > 0,6 (W/m3K)

Consultar tipologia, dimensao e vidro.

Maximo envidragamento: 64 mm
Envidragcamento minimo: 6 mm

CATEGORIAS EM BANCO DE ENSAIOS

Prote¢do contra agentes atmosféricos
Permeabilidade ao ar (UNE-EN 12152):
Estanquidade a agua (UNE-EN 12154):
Resisténcia ao vento (UNE-EN 13116):

Ensaio de referéncia 3,00 x 3,50 m.

SECCOES VISTA  Montante 52 mm

INTERIOR Travessa 52 mm
ESPESSURA Montante 2,1y 3 mm
PERFILARIA Travessa 2,1 mm
Proyectante
B Largura max. (L) = 2500 mm
DIMENSOES Altura max. (H) = 2500 mm
MAXIMAS

Largura min. (L) = 500 mm
Altura min. (H) = 650 mm

Apertura proyectante
PESO MAXIMO / 180 Kg
FOLHA Fijos

750 Kg

Consulte o peso e as dimensdes maximas para o resto das tipologias.
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ACABAMENTOS

Classe AE
Classe RE

1500
APTO (Carga de desenho 2000 Pa - Carga de seguridade 3000 Pa)

EXTRUSAO DE TODAS AS LIGAS DA SERIE
6063 T-6

ROTURA DE PONTE TERMICA
Perfiles de PVC apilables de 6,12 0 30 mm

JUNTAS

Juntas EPDM, gomas seccionables o angulo
vulcanizado total
CAPAS

Em H: 34 mm de profundidade

Rectangulares: 14, 19, 100 e 145 mm de
profundidade

Piramidal: 155 mm de profundidade

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Proyectante horizontal oculta

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)
Segun sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitacién madera
Segun sello Qualideco

Anodizado

Segun sello Ewwa Euras
Standard Classe 15
Posililidad Classe 20y 25




