
COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

Coeficiente de transmissão térmica 
Uw ≥ 0,9 (W/m2K) *
*Dependendo do sistema utilizado.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Máximo envidraçamento*: 65 mm.
Máximo isolamento acústico: Rw = 44 dB.
*Dependendo do sistema utilizado.

CATEGORIAS EM BANCO DE ENSAIOS
Proteção contra agentes atmosféricos

Teste de Confiabilidade (EN 12101-2:2003): Classe Re1000
Com ventilação de duplo fluxo.

Teste de abertura sob carga de neve (EN 12101-2:2003): SL 60
Os valores mais elevados podem ser classificados conforme indicado na 
Seção 3.5.

Teste com baixa temperatura ambiente (EN 12101-2:2003): T(-5)
Diferentes cargas de neve para diferentes posições de montagem do motor. 
Mais detalhes na Seção 3.6.

Teste de carga de vento (EN 12101-2:2003): WL 1200
Os valores mais elevados podem ser classificados conforme indicado na 
Seção 3.7.

Teste de exposição ao calor (EN 12101-2:2003): B 300
Superfície livre aerodinâmica: De acordo com o cálculo
Relatório nº 19-001796-PR15 (PP-A04-03-pt-01)

DIMENSÕES 
MÁXIMAS / 
FOLHAS

Veranda:
Largura (L) = 2.500 mm
Altura (H) = 2.500 mm
Projectante horizontal:
Largura (L) = 2.400 mm
Altura (H) = 2.400 mm

ACABAMENTOS

Lacagem a cores 
(RAL, salpicados e rugosos)
De acordo com o selo Qualicoat >60 
mícrons
Lacagem imitação madeira
De acordo com o selo Qualicoat
Anodizado
De acordo com o selo Ewwa Euras 
Standard Classe 15
Possibilidade Classe 20 e 25
Posibilidade bi-cor

PESO MÁX. FOLHA

Veranda: 150 Kg.
Proyectante deslizante: 165 Kg.

Possibilidades de abertura motorizada:

Abertura exterior: projectante horizontal

JANELAS DESENFUMAGEM
Amostra testada pela IFT Rosenheim GmbH

COR 80 INDUSTRIAL COR 70 INDUSTRIAL PROJECTANTE TP 52 PROJECTANTE SG 52 VERANDA

80 70 103,2 103 105,2


