A PUERTA MILLENNIUM PLUS 70 g3

CORTIZO

EFICIENCIA ENERGETICA

Transmissao CTE- Apto para zonas climaticas*:
Uw 2 0,9 (W/mZK) a ABCDE
Consultar tipologia, dimensao e vidro. * En funcién de la transmitancia del vidrio.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Maximo envidracamento: 54 mm
Maximo isolamento acustico: Rw = 38 dB

CATEGORIAS EM BANCO DE ENSAIOS

Protecdo contra agentes atmosféricos

Permeabilidade ao ar (UNE-EN 12207): Classe 4
Estanquidade a dgua (UNE-EN 12208): Classe 6A
Resisténcia ao vento (UNE-EN 12210): Classe C4

Ensaio de referéncia ventana 1,20 x 2,30 m / 1 Folha.

Resistencia al impacto de cuerpo blando

(UNE-EN 13049)

Ensaio de referéncia puerta 1,80 x 2,20 m / 2 Folhas. Vidrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y cierres repetidos
(UNE-EN 1191)

Ensaio de referéncia puerta 2,10 x 2,20 m / 2 Folhas.

Classe 5 (max)

1.000.000 ciclos

~ Aro fixo 70 mm EXTRUSAO DE TODAS AS LIGAS DA SERIE
SECCOES AL
olha /umm 6063 T-5
ESPESSURA Puerta 2,0 mm
PERFILARIA LARGURA VARETA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de

Largura (L) = 1800 mm vidrio: 24 mm

Altura (H) = 3000 mm

DIMENSOES Puerta
p UNTAS
MAXIMAS Largura (L) = 1500 mm J
Altura (H) = 3000 mm Doble junta de EPDM
Puerta bisagras ocultas
PESO MAXIMO / ESPUMAS
220 Kg o )
FOLHA Espuma de poliolefina de perimetro na zona
Consulte o peso e as dimensdes maximas para o resto das tipologias. de abatimento de Vidro
Lacado colores POSSIBILIDADES DE ABERTURA
(RAL, moteados, rugosos...)
Segun sello Qualicoat >60 micras INTERIOR Batente de 1 y2 Folhas

Lacado imitacién madera

ACABAMENTOS Segln sello Qualideco
Anodizado EXTERIOR Batente de 1y 2 Folhas

Segun sello Ewwa Euras
Standard Classe 15 X X X
Posililidad Classe 20 y 25 AUTOM Batente interior y exterior de 1

Posibilidad bicolor Folha

CERTIFICADOS

Certificacdo SKG
SKG

70




